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ALLE BILDER SIND NUR ILLUSTRATIV. ALLE RECHTE 
VORBEHALTEN. DER INHALT DER MONTAGE-
ANLEITUNG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. 
JEGLICHE VERWENDUNG ODER TEIL DES INHALTS IST 
NUR MIT DER SCHRIFTLICHEN ZUSTIMMUNG MÖGLICH.



ERFORDERLICHES WERKZEUG FÜR DIE 
MONTAGE DES ZAUNS

MASSBAND



Zuerst graben Sie 2 Löcher mit einem Abstand von 252 cm, die für die Betonierung der 
Pfosten erforderlich sind. Die Tiefe der Löcher muss 60-80 cm betragen (Abbildung 1). Wenn 

die Löcher ausgegraben wurden, setzen Sie die Pfosten mit einem Abstand von 252 cm
 (Abbildung 1 + 2) ein.



Wenn der Beton fester geworden ist, beginnen Sie mit dem hinteren 2D-Zaunfeld. Die beiden 
Pfosten müssen genau den erforderlichen Abstand für das Zaunfeld haben (Abbildung 4).





MONTAGEVERFAHREN FÜR LÄNGEREN ZAUNBAU AB 2,5 m

Verbleibender Montagevorgang (Installation 
von 2D Säulenverkleidungen wie in 

Abbildung 3) ist identisch mit der 2,5 m 
Zaunmontage des Praktik Zauns auf den 

Seiten 4 und 5.

* Montageschrauben in der Lieferung 
enthalten



Es gibt zwei Möglichkeiten:

Geschlossene Ecke





Wenn ein Betonfundament bereits vorhanden ist, werden die Pfosten mit einer Bodenplatte 
aus Stahl auf den Beton geschraubt (Abbildung 1). Es ist wichtig, starke Dübel zu verwenden, 

damit die Bodenplatte gut im Beton befestigt ist. Es ist notwendig die Bodenplatte mit dem 
Pfosten zusammenzuschrauben. Markieren Sie die 3 Löcher an dem Pfosten und bohren 

Sie diese durch.

BETONFUNDAMENT

SCHRAUBEN M8

MUTTER M8

Bei einer Höhe des Zaunes von 183 - 203 cm und der Montage der Pfosten auf den Bodenplatten verwenden Sie einen chemischen Anker (nicht im 
Lieferumfang erhalten), um sie auf dem Beton gut zu verankern. 

Bei der Montage der Bodenplatten von unserem Gabionenzaun Praktik sollte der Betonsockel die erforderlichen Eigenschaften aufweisen (zB keine 
Abplatzungen oder bröselige Stellen).

Bei Montage eines Zauns in der Höhe von 183 cm und 203 cm auf einem Betonfundament empfehlen wir Ihnen, in der Mitte des Zauns einen zusätzlichen 
Pfosten (6x4x150 cm bzw. 6x4x170 cm) mit einer kleinen Bodenplatte dazu zu bestellen, da die Stabilität des Zauns dann besser gegeben ist. 9



VERTEILUNG VON MONTAGEHAKEN 
IM 2,5 m 2D-PRAKTIK ZAUN

3 Stk.

5 Stk.

5 Stk.

5 Stk.

5 Stk.

5 Stk.

5 Stk.

5 Stk.






